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前  言
    为有效保护矿山地质环境，根据《中华人民共和国矿产资源法》、《地质灾害防治条例》、《湖南省地质环境保护条例》等法律、法规，结合湖南省实际情况，制定本技术要求。
    本技术要求内容包括：总则、术语、评估工作任务、评估工作主要内容、评估工作级别划分、评估工作程序、各级评估工作的基本要求、评估工作技术要求和附录。

本技术要求的附录A、B、C、D 、E、F、G、H为标准附录，I、J为提示附录。

本技术要求编写组织单位：湖南省国土资源厅。
 本技术要求主要起草单位：湖南省国土资源厅、湖南省地质环境监测总站。
   本技术要求主要起草人：杨顺泉、龙服忠、罗仕康、邱业惠、李贵仁、李佐海、徐水辉、陈平、冯东霞。
   本技术要求由湖南省国土资源厅负责解释。

湖南省矿山地质环境影响评估技术要求

1.总则

1.1为有效保护矿山地质环境，促进矿山地质环境监督管理，为矿山地质环境恢复治理提供科学依据，根据《湖南省地质环境保护条例》制定本技术要求；
1.2新建矿山、延续登记或改扩建矿山必须按照采矿登记管理机关的要求，按本技术要求进行矿山地质环境影响评估工作，编制矿山地质环境影响评估报告。
1.3本技术要求适用于固体矿产新建矿山、生产矿山、改扩建矿山的地质环境影响评估；煤层气、地热及矿泉水等水气矿产的矿山地质环境影响评估可参照使用。

1.4本技术要求适用于湖南省行政区域内矿山地质环境影响评估工作。

1.5 根据本技术要求进行的矿山地质环境影响评估可以替代矿山建设工程地质灾害危险性评估，但不能替代矿山常规的勘查和评价工作，也不能替代矿山生产安全评估工作。

2.术语
2.1 矿山地质环境：指矿区矿业活动所影响到的岩石、土壤、地下水、地质作用和现象及其与大气、水、生物圈之间相互作用所组成的相对独立的环境系统。

2.2矿山环境地质问题：指矿业活动与矿区的地质体之间相互作用和影响而产生的地质环境变化、破坏。如水、土、岩石环境污染和滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等。
2.3矿山地质环境影响评估：指以搜集资料、现场调查、综合分析等方法，对矿山在建设和生产过程中对地质环境造成和可能造成的影响以及地质环境对矿山建设及生产产生和可能产生的影响的评估工作；矿山地质环境影响评估包含矿山建设地质灾害危险性评估的全部内容。
2.4地质灾害：指由于自然因素产生或人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。
    2.5地质灾害危害程度：指地质灾害造成的人员伤亡、财产损失以及对生态环境的破坏程度。地质灾害危险性是指地质灾害可能的危害程度。

2.6地下水资源枯竭：指过量抽排地下水，地下水位超常降低，使含水层中储存量及补给量被消耗，在一定时期内不能恢复的现象，包括井泉干涸、含水层疏干、地下水位超常降低、地表水漏失及不蓄水等问题（现象）。

2.7含水层疏干：指由于人类抽排地下水，使含水层中一定空间范围内地下水贮存资源和补给资源被消耗，含水层变干涸的现象。

2.8井泉干涸：指由于人类活动或自然因素使原有的泉水断流枯竭、井水干涸的现象。

2.9地下水位超常降低：指由于人类抽排地下水，使地下水位产生远异于自然动态变化幅度的降低。

2.10区域地下水均衡破坏：指由于人类大量抽排地下水，使一个较大面积的地区或含水层的地下水总补给量与总消耗量及贮存量的均衡受到破坏的过程和现象。抽排量不超过补给量和可动用的贮存量为均衡，消耗量大于补给量为负均衡。

2.11地表水漏失：指由于人类活动导致地表塌陷、开裂使河、湖、塘、库等水体及田、土中地表水沿这些塌裂产生明显的下渗或下泄，造成地表水资源损耗的现象。

2.12地表水或地下水水质污染：指由于人类活动造成地表水或地下水中溶解和悬浮的成分超过国家允许最大浓度含量标准的现象。

2.13矿山型水土流失：指由于矿业活动使土壤及其母质岩石的结构发生破碎和松散，被水流大量搬动散失的过程和现象。

2.14矿山型土地荒漠化：指由于矿业活动使地表翻动，以及产生地面塌陷、开裂、地下水位超常降低及土石污染等使土地荒芜，绿色原野变成类似沙漠景观的环境退化现象。

2.15滑坡：指斜坡上的岩土体受一定的因素诱发，在重力作用下，沿着一定的软弱面或软弱带，整体地或分散地顺坡下滑的现象。

2.16崩塌：指陡坡上被直立裂缝分割的岩土体，因根部支撑不住，产生折断压碎或局部滑移，失去稳定，突然脱离母体向下倾倒、翻滚的现象。

2.17泥石（废石、矸石）流：指由于暴雨或其它水源破坏斜坡表层及堆积物的稳定而形成的一种夹带大量泥沙石块（含矿山废石矸石）及植物等固体物质的特殊洪流。

2.18岩溶地面塌陷：指岩溶地区（主要是覆盖型地区）隐伏在地下的岩溶洞穴上方的土（岩）体，在人为因素或自然因素影响下产生向下陷落，并在地面形成坑洞或裂缝的作用和现象。

2.19采空区地面塌陷（塌陷—开裂）：指地下矿层（体）被采空后，顶板覆岩产生变形破坏波及地表，使地表产生沉陷、地裂缝、塌陷坑及槽状塌陷等非连续变形破坏现象的总称。

2.20地裂缝：指由于内外力作用而产生的地面缝状开裂。形态上有张口状裂缝、压密裂缝及台阶状裂缝等。矿山型地裂缝多为采空区地面塌陷及岩溶地面塌陷中地表变形形态之一，一般应归入该类塌陷中。

2.21矿坑突水突泥：指矿山地下井巷及采矿工作面（场）在掘采过程中发生突然大量涌水或涌泥的现象。

2.22导水裂缝带：采空区顶板垮落带之上一定高度内的岩体发生断裂，并具有导水性，若发生到上覆含水层，其地下水将流向矿坑，这一断裂导水带称为导水裂缝带。

2.23地表移动边界角（δO、βO、γO、λO）：指在充分采动或接近充分采动条件下，利用地表移动盆地的主断面下沉曲线，以下沉值10mm的点作为边界点，其边界点至采空区边界的连线与水平线在矿柱一侧的夹角。边界角分为走向边界角(δO)，下山边界角(βO)，上山边界角(γO )和急倾斜矿层底板边界角(λO)。
2.24地表移动的移动角（δ、β、γ、λ）：指在充分采动或接近充分采动条件下，地表移动盆地主断面上求出的移动盆地外边界倾斜值i=3mm/m、曲率k=0.2×10-3/m、水平变形值ε=2mm/m的点，取其中最外边一个点至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。是一个反映地表移动和变形特征及程度的重要角值参数。

2.25地表移动裂缝角（δ//、β//、γ//、λ//）：指在充分采动或接近充分采动条件下，在地表移动盆地的主断面上，盆地最边缘裂缝至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。δ//为走向裂缝角，β//为下山裂缝角，γ//为上山裂缝角，λ//为急倾斜煤底板裂缝角。

2.26挡土（渣、砂、废石）墙：简称挡墙。本要求指为拦挡已堆积之渣、砂、废石和上游冲刷运移来的固体物质而设置的拦挡建筑物。

2.27沉淀池：指为采用物理或化学方法净化污水的贮水、过水水池。

2.28地表排引水沟：本要求指将上方流来或将保护体上的地表水或污水引排流走而修建的水沟。

2.29保护矿柱：指为了保护建（构）筑物、水体、公路、铁路及主要井巷而在其下方按一定规则和方法设计和保留不采的矿体(层)或岩层区段。

2.30围护带：指设计保护矿柱划定地面受护物范围时，为安全起见，沿受护物四周所增加的带形保护面积区。

2.31限采区：指为保护地表一般建（构）筑物和小型水体而对其下方的矿层采用相关的采矿方法进行开采，限制采空区面积，使地表不致出现充分采动变形破坏的开采区段。

2.32地表变形监测：指为掌握地面塌陷、滑坡、崩塌等地表变形破坏的动态而进行定期和不定期的监测。

2.33景观影响：指矿业活动导致的地表自然景观改变并对人们造成视觉污染的影响。
  3.评估工作任务
    3.1通过搜集资料(包括矿山建设方案或设计)和实地调查，查明矿山环境地质基本情况。

3.2查明评估区地质环境现状，预测矿业活动可能引发的地质环境问题包括可能引发、加剧的地质灾害，并对其影响程度进行评估。

3.3查明矿山建设遭受和可能遭受地质灾害的情况。

3.4根据矿山地质环境影响评估结果和矿山建设制约因素做出矿山建设适宜性评估结论。 

3.5对矿业活动可能产生的环境地质问题和矿山建设可能遭受的地质灾害，提出预防和治理方案。             

4.评估工作主要内容
4.1矿山地质环境影响评估主要内容包括：

(1)查明以往矿业活动所产生的环境地质问题以及今后可能引发的环境地质问题；

(2)查明矿山建设受到地质环境条件的制约因素；

(3)评估矿山建设的适宜性；
(4)制定矿山地质环境保护方案。

4.2新建矿山以地质环境预测评估为主；延续登记或改扩建矿山现状评估与预测评估并重。

5.评估工作级别划分

5.1矿山地质环境影响评估工作级别综合考虑评估区人居因素、矿山地质环境条件复杂程度、矿山建设规模等进行划分；
5.2评估区人居因素根据区内居民集中居住情况、重要工程设施和自然保护区分布情况、耕地面积等划分为重要区、较重要区和一般区三级，分级标准见附录A；
5.2矿山地质环境条件复杂程度分别按煤矿、金属矿、非金属矿地下开采和露天开采归类并根据矿区水文地质、工程地质、环境地质和矿区地形地貌、矿山开采情况等划分为复杂、中等、简单三种级别，复杂程度划分标准见附录B。
6.评估工作程序

6.1评估工作包括野外实地调查和室内综合研究与报告编制两大部分；
6.2接受评估工作任务后要对矿山区进行实地踏勘，了解矿山区自然地理和环境地质情况、矿山开采情况，全面收集有关资料，并在此基础上划分评估级别、确定评估范围；
6.3评估级别和评估范围初步确定后，要有针对性的对评估区进行细致的野外调查(包括访问当地老百姓)，全面查明评估区存在的各种地质环境问题和其产生的原因并进行照片拍摄、地质环境保护方案实地论证等；
6.4在掌握大量野外实际资料后再进行室内综合研究和评估报告编制等工作。评估工作程序详见框图。
  评估工作程序框图

[image: image1.jpg]ARRECRBRENRBIERRX

SRR R I
| THRRRE | s ocr wod /s .doc)
LT W om | BHRSERERNE )
Mapgis /* wt * wl * wp
[ maE || someeniE o )
B e R R T
—FOMiEEEE v Tif




                               

[image: image2.jpg]BT E Y L M R R R iF il B

/@/ PR Bk o 0l saRms
Q7| mmnanie | BEREE

27| ser RRE e
2 | i B TR
1 L | s | s
LA nEs s |

XU 2w B 2|

® 73 | WO HALRGE 7 | waEn

© 7K6 | KT HA RS | mEREEn

REK o | wEsEEg

| BHREK | M

C | R 77| R R
OO | s G | g7 S T
(0| mwsRg C::{% BIEECRD) G %;i;gf;
H RRAESHL TR

1. GB 12328-90 &£r& T2 mEE R K adr

2. GB TI14538-93 LR&/K3cHUREE M KR
3, DZ/T0179-1997 HuURE FEtRERFEREN(1: 50000)

O 1@ 0 0 o ¥ B || B = B |8 8 (8

B LRSS E X
BRI IR X
BRI IR X

=} 3:
R PE(H) %ﬁ.—ﬁ%

B

HEK

B, Hekig

HHECH) %

HEATHIRX

KBRS X

M KRR X

KB HRX

KEFER
















7.各级评估工作的基本要求

7.1 一级评估：对评估区内的地质环境进行深入、全面、系统的调查，查明环境地质现状及问题；对矿山建设及开发利用方案进行深入细致研究，分析预测可能出现、加剧和引发的环境地质问题(含地质灾害)，对其影响程度做出定量—半定量评估并据此做出矿山建设适宜性评估和矿山地质环境保护方案。具体要求是： 

7.1.1查明评估区内的地质环境情况，包括地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质、工程地质条件等；对与矿区环境地质问题相关的因素进行详细分析与阐述。

    7.1.2查明和预测矿业活动引发和可能引发的地质环境问题，包括影响、破坏土地和植被资源，影响、破坏水均衡及地下水系统，污染水土环境，引发、加剧和遭受地质灾害等；查明矿山环境地质问题的形成条件、分布规律、影响因素、发育程度；根据矿山建设对地质环境的破坏与危害程度，定量—半定量地做出矿山地质环境影响程度现状评估、预测评估和综合评估，并据此做出矿山建设适宜性评估。

    7.1.3编制矿山地质环境保护方案，包括矿山地质环境监测、地质灾害防治和矿山地质环境恢复治理等内容。

  7.2二级评估：对评估区地质环境进行全面调查，对存在和可能发生的环境地质问题进行半定量—定性评估及矿山建设适宜性评估，并针对重点地质环境问题编制防治和恢复治理方案。具体要求是：

7.2.1查明矿山地质环境特征,对评估区的地质环境条件做出评述。

7.2.2查明和预测矿业活动引发和可能引发的主要环境地质问题，查明矿山环境地质问题的形成条件、分布规律、影响因素、发育程度；根据矿山建设对地质环境的破坏与危害程度，做出矿山地质环境影响程度现状评估,并半定量—定性地做出地质环境影响预测评估、综合评估和矿山建设适宜性评估。

  7.2.3编制矿山地质环境保护方案。

7.3三级评估：对评估区环境地质问题进行调查，并对其影响进行定性评估，做出矿山建设适宜性评估和地质环境保护方案。具体要求：

7.3.1基本查明评估区的地质环境特征。

  7.3.2查明矿业活动引发或可能引发的主要环境地质问题，对其影响程度进行现状评估、预测评估、综合评估和矿山建设适宜性评估。

7.3.3编制矿山地质环境保护方案。

8.评估工作技术要求 

8.1矿山地质环境影响评估范围应包括矿山用地范围、矿业活动影响范围和可能影响矿业活动的不良地质因素存在范围；闭坑矿山地质环境影响评估应以矿业活动实际影响范围作为评估范围。

8.2矿山地质环境影响评估应在查明矿区地质环境情况的基础上根据矿山开采现状和开发利用方案，对存在和潜在的矿山环境地质问题包括地质灾害进行现状评估、预测评估、综合评估和矿山建设适宜性评估。

8.2.1现状评估：应在充分查明本次评估前评估区内存在的各类地质环境问题包括地下水资源枯竭、地表水漏失、土地资源破坏、土石环境污染以及地质灾害等的种类、规模、发育程度、危害对象和产生原因的基础上，对其影响与危害程度进行评估。  

现状评估的具体要求：

(1)查明评估区存在的环境地质问题的种类、规模、发育程度、表现特征和成因；查明与相邻矿山矿业活动的相互影响特征与程度；
(2)评估各种环境地质问题对生态环境 (包括水环境、土石环境、景观和植被等)、资源(包括土地资源、水资源、地质遗迹资源等)、重要建设工程及设施(包括公路、铁路、水库、桥梁、高压线路、通讯设施、房屋等)及人民生命财产的危害与影响程度；

(3)阐述矿山地质环境恢复、治理及地质灾害防治工作状况；

(4)做出现状评估影响程度分区；

(5)评述现状条件下评估区的地质环境质量状况、地质环境抗干扰的能力和矿山地质环境恢复治理的难度。

8.2.2预测评估：在现状评估的基础上，根据矿山类型和矿山开发利用方案确定的开采范围、深度、规模和采、选、冶方法、废弃物(包括废石、矿渣、尾砂、废水)处置等，结合评估区环境地质条件，预测新一轮矿业活动可能产生、加剧的环境地质问题和矿山建设遭受地质灾害的危险性，并对其发展趋势、危害对象、影响程度和恢复治理难度进行分析论证和做出评估。

预测评估的具体要求：

(1)预测矿业活动可能引发和加剧的环境地质问题的种类、规模和原因；

(2)预测各种环境地质问题的影响对象与危害程度(包括对生态环境、资源、重要建设工程及设施的危害与影响)； 

(3)预测矿山建设遭受地质灾害的危险性；

(4)预测在本轮矿业活动结束时评估区的总体地质环境质量状况；

(5)对矿业活动引发的各种环境地质问题做出恢复治理难度分析。

8.2.3综合评估：根据现状评估、预测评估进行分区评估，在此基础上对评估区地质环境总体影响程度做出综合评估结论；并进行矿山建设适宜性评估。矿山地质环境总体影响程度依据对生态环境、资源和重要建设工程及设施的破坏与影响程度、地质灾害危险性大小、危害对象和矿山地质环境恢复治理难度等划分为影响严重、影响较重和影响较轻三个等级。 

综合评估应阐述的问题：

(1)矿业活动对地质环境的影响程度；

(2)评估矿业活动对土地、水（地下水和地表水）、地质地貌景观、地质遗迹、植被等资源的影响与破坏； 

(3)评估矿业活动引发地质灾害造成的危害和损失；

(4)评估采选冶过程中矿山排泄物（废水、尾矿、废石、煤矸石等）对水土环境的污染；

(5)评述矿山地质环境保护、地质灾害防治、生态恢复、环境治理等工作程度及恢复治理难度；
8.3 矿山地质环境影响评估的重点内容：
    8.3.1矿业活动引发的水资源、水环境变化包括地表水漏失、地下水资源枯竭、区域水均衡破坏、水质污染等；

8.3.2矿业活动对土地资源、土石环境的影响和破坏包括改变土地利用现状、地面塌陷、土地荒漠化、土石污染等；

    8.3.3矿业活动引发地面塌陷、地裂缝、山体开裂、崩塌、滑坡、泥石流（含尾砂废石流）等地质灾害情况；

    8.3.4矿业活动对重要工程设施、房屋、厂矿和自然景观的影响和破坏情况；

    8.3.5矿山建设工程和设施可能遭受的地质灾害及其程度；
8.4评估方法

8.4.1矿山地质环境影响评估必须进行野外实地调查，充分收集已有资料，可以不投入钻探等重型实物工作量，当资料不足时，可安排少量轻型实物工作量。

8.4.2矿山地质环境影响评估方法一般采用层次分析法、模糊综合评判法、相关分析法和类比法等方法。单要素评估方法参照有关规程、规范执行。

8.5评估指标的确定

8.5.1在分析矿山地质环境条件、环境地质特征、开采方式、开采强度等影响因素的基础上，按不同环境地质问题确定其评估指标。

8.5.2人居因素分级按附录A
8.5.3矿山地质环境条件复杂程度分级按附录B

8.5.4矿山地质环境影响评估分级按附录C

    8.5.5矿山建设规模分类按附录D。

    8.5.6地质灾害危险性分级指标按附录E。

8.5.7矿业活动对水、土资源与环境的影响分级指标按附录F。

8.5.8矿山地质环境恢复治理难度指标按附录F。

8.5.9矿山地质环境影响程度综合评估指标按附录F。

8.5.10矿山建设适宜性评估指标按附录G。

8.6矿山地质环境保护方案的编制 

    8.6.1对评估区内所有由矿业活动引起和可能引起的地质环境恶化或破坏事件提出防范和治理措施。
8.6.2对已存在的地质环境问题和可能引发的地质环境问题提出防范和治理措施。

8.6.3保护方案作为评估报告附件，包括文字和保护方案图两部分。文、图应吻合。

8.6.4保护方案应在阐明现状和预测分析可能引起的环境地质问题与危害的基础上现场实地做出，方案应具体且具有可行性。

8.6.5保护方案图以矿山地质环境综合评估图为底图。

矿山地质环境影响评估附录

附 录 A
(标准附录)
人 居 因 素 分 级 表
	重要区
	较重要区
	一般区

	1、评估区内分布有集镇或大于500人以上的居民集中居住区；

2、分布有国道以上公路、铁路、大型水利、电力工程或其他重要建筑设施；

3、矿区紧邻（300m以内）国家级自然保护区 (含地质公园、风景名胜区等)或重要旅游景区(点)；

4、评估区有重要水源地；

5、耕地面积占矿区面积50%以上。
	1、评估区内分布有200～500人的居民集中居住区；

2、分布有省级公路、中型水利、电力工程或其他较重要建筑设施；

3、紧邻（300m以内）省级、县级自然保护区或较重要旅游景区(点)；

4、评估区有较重要水源地；

5、耕地面积占矿区面积30%以上，50%以下。
	1、评估区内居民居住较分散；

2、无重要交通要道或建筑设施；

3、远离各级自然保护区及旅游景区(点)；

4、评估区仅有一般水源地；

5、耕地面积占矿区面积30%以下。


注：重要区、较重要区凡有一条符合者即为该类型。

附 录 B
(标准附录)
矿 山 地 质 环 境 条 件 复 杂 程 度 分 级 表
B.1    地下采矿矿山地质环境条件复杂程度分级表
	复  杂
	中  等
	简   单

	1、水文地质条件复杂，为岩溶充水矿床；矿坑最大涌水量≥800m3/h，矿坑进水边界复杂，充水来源多，充水岩层岩溶发育强烈，老窿(窑)水威胁大；地表水体多，地表水与地下水联系密切，对矿坑充水影响大。
	1、水文地质条件中等，为弱岩溶裂隙充水或含水丰富的裂隙充水矿床，矿坑最大涌水量200～800 m3/h，矿坑进水边界条件中等，充水岩层岩溶较发育，老窿(窑)水威胁中等；地表水体较多，地表水与地下水有一定联系，对矿坑充水有影响。
	1、水文地质条件简单，为弱裂隙充水矿床，矿坑最大涌水量＜200 m3/h，矿坑进水边界条件简单，充水岩层岩溶不发育，老窿(窑)水威胁小；地表水体较少，地表水与地下水联系不密切，对矿坑充水影响小。

	2、废(矸)石、矿渣或矿坑水有害组分多，含量高，易分解；堆渣条件不好，矿渣堆不稳定，极易污染水、土环境。
	2、废(矸)石、矿渣或矿坑水有害组分较多，含量中等；堆渣条件中等，矿渣堆较不稳定，较易污染水、土环境。
	2、废(矸)石、矿渣或矿坑水有害组分少，含量低，堆渣条件好，矿渣堆稳定，不易污染水、土环境。

	3、矿区地质构造复杂，断裂构造发育强烈，断裂带切割矿层(体)严重，导水性强。
	3、矿区地质构造较复杂，断裂构造较发育，断裂带对矿坑充水和采矿有影响。
	3、矿区地质构造简单，断裂构造不发育，断裂带对矿坑充水和采矿基本无影响。

	4、矿区工程地质条件复杂，岩土体工程地质条件不良，可溶岩类发育，地表残坡积层≥10m；矿层(体)顶、底板工程地质条件差。
	4、矿区工程地质条件较复杂，岩土体工程地质条件一般，可溶岩类较少，地表残坡积层5-10m；矿层(体)顶底板工程地质条件中等。
	4、矿区工程地质条件简单，岩土体工程地质条件好，可溶岩类不发育，地表残坡积层＜5m；矿层(体)顶底板条件好。

	5、矿井开采方式、方法不合理，采空区面积和空间大，多次重复开采，开采深度小于50m。无充填开采。
	5、矿井开采方式、方法较合理，重复开采较少，开采深度50～120m，采空区面积和空间较小，半充填开采。
	5、矿井开采方式、方法合理，无重复开采，开采深度大于120m，采空区面积和空间小。充填法开采。

	6、现状条件下矿山地质环境问题多，发育强烈，危害大。
	6、现状条件下矿山地质环境问题中等，发育及危害中等。
	6、现状条件下矿山地质环境问题少，危害小。

	7、地形复杂，地貌单元类型多，一般相对高差＞300m，地形坡度一般大于35°，地面倾向与岩层倾向基本一致。
	地形较复杂，地貌单元类型较少，一般相对高差100～300m，地形坡度一般20-35°，地面倾向与岩层倾向多为斜交。
	7、地形简单，地貌单元类型少，一般相对高差＜100m，地形坡度一般＜20°，地面倾向与岩层倾向多为反向。


1、2、5、6三条只要有一条为复杂，地质环境条件应定为复杂类型，其他2条以上为复杂应定为复杂类型。
B.2   露天采矿矿山地质环境条件复杂程度分级表

	复  杂
	中  等
	简  单

	1、水文地质条件复杂，采场位于当地侵蚀基准面以下，不能自然排水，采场最大涌水量＞800m3/h；采场汇水面积大，最大暴雨对采场充水＞5000m3/h；地表水对采场充水影响大。
	1、水文地质条件中等，采场位于当地侵蚀基准面以下，采场涌水量200～800m3/h；最大暴雨对采场充水2000～5000m3/h，地表水对采场充水有一定影响。
	1、水文地质条件中等，采场位于当地侵蚀基准面以上，能自然排水，采场涌水量＜200m3/h，最大暴雨对采场充水＜2000m3/h，地表水对采场充水无影响。

	2、矿渣淋滤水、采坑水、洗选水有毒有害组份含量高，对水土污染影响严重，对人体健康危害大；
	2、矿渣淋滤水、采坑水、洗选水含有毒有害组份，对水土污染影响中等、对人体健康有一定危害；
	2、矿渣淋滤水、采坑水、洗选水有毒有害组份含量低，对水土污染影响较轻、对人体健康危害小；

	3、地质构造复杂，断裂构造及破碎带对采场充水及矿床开采影响大。
	3、地质构造较复杂，断裂构造及破碎带对采场充水及对矿床开采影响中等。
	3、地质构造简单，断裂构造及破碎带对采场充水及对矿床开采影响较轻或无影响。

	4、工程地质条件复杂，残坡积层、岩石风化破碎带厚度＞10m；采场边坡岩石风化破碎或土层松软，易产生边坡失稳；
	4、工程地质条件中等，残坡积层、岩石风化破碎带厚度5～10m；采场边坡岩石风化破碎中等，边坡局部较不稳定；
	4、工程地质条件简单，残坡积层、岩石风化破碎带厚度＜5m；采场边坡岩石风化弱，土层薄，边坡较稳定；

	5、开采面积大，开采方式、方法不合理，采坑深度＞15m，废渣、废石多，形成废渣、废石流可能性大；
	5、开采方式、方法基本合理，采坑深度8～15m，形成废渣、废石流可能性中等。
	5、开采方式、方法基本合理，采坑深度＜8m，废渣、废石较少，形成废渣、废石流可能性小。

	6现状条件下矿山地质环境问题多，对人居环境、自然景观影响大；
	6、现状条件下矿山地质环境问题中等，对人居环境、自然景观有一定影响；
	6、现状条件下矿山地质环境问题少，对人居环境、自然景观影响轻；

	7、地形复杂，起伏变化大，一般相对高差＞300m，地形坡度一般＞35°；地貌单元类型多，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为同向。
	7、地形较复杂，起伏变化较大，一般相对高差100～300m，地形坡度20～35°；地貌类型较多，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为斜交。
	7、地形条件较简单，起伏变化不大，相对高差＜100m，地形坡度＜20°；地貌类型较简单，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为反向。


注：1、2、5、6三条只要有一条为复杂，地质环境应为复杂，其他为2条以上为复杂为复杂类型。

附 录 C
(标准附录)
矿山地质环境影响评估分级表

	复杂程度

      评估分级

人居因素

和矿山建设规模
	复杂
	中等
	简单

	重要区
	大型
	一级
	一级
	一级

	
	中型
	一级
	一级
	二级

	
	小型
	一级
	二级
	二级

	较重要区
	大型
	一级
	一级
	二级

	
	中型
	一级
	二级
	二级

	
	小型
	二级
	二级
	三级

	一般区
	大型
	一级
	二级
	二级

	
	中型
	二级
	二级
	三级

	
	小型
	二级
	三级
	三级


附 录 D
（标准附录）
矿山建设规模分类表
	矿山类别
	计量单位/年
	大型
	中型
	小型
	备 注

	煤
	原煤万吨
	>15
	6～15
	<6
	*

	油页岩
	矿石万吨
	>200
	200～50
	<50
	

	放射性矿产
	矿石万吨
	>10
	10～5
	<5
	

	金（岩金）
	矿石万吨
	>15
	15～6
	<6
	

	金（砂金船采）
	矿石万立方米
	>210
	210～60
	<60
	

	金（砂金机采）
	矿石万立方米
	>80
	80～20
	<20
	

	银
	矿石万吨
	>30
	30～20
	<20
	

	其他贵金属
	矿石万吨
	>10
	10～5
	<5
	

	铁
	矿石万吨
	>200
	200～60
	<60
	

	锰
	矿石万吨
	>10
	10～5
	<5
	

	铬、钛、钒
	矿石万吨
	>10
	10～5
	<5
	

	铜
	矿石万吨
	>30
	10～30
	<10
	*

	铅
	矿石万吨
	>30
	10～30
	<10
	*

	锌
	矿石万吨
	>30
	10～30
	<10
	*

	钨
	矿石万吨
	>30
	10～30
	<10
	*

	锡
	矿石万吨
	>30
	10～30
	<10
	*

	锑
	矿石万吨
	>30
	10～30
	<10
	*

	铝土矿
	矿石万吨
	>100
	100～30
	<30
	

	钼
	矿石万吨
	>100
	100～30
	<30
	

	镍
	矿石万吨
	>100
	100～30
	<30
	

	钴
	矿石万吨
	>100
	100～30
	<30
	

	镁
	矿石万吨
	>100
	100～30
	<30
	

	铋
	矿石万吨
	>100
	100～30
	<30
	

	汞
	矿石万吨
	>30
	10～30
	<10
	*

	稀土、

稀有金属
	矿石万吨
	>200
	200～50
	<50
	

	石灰岩
	矿石万吨
	>100
	100～50
	<50
	

	硅石
	矿石万吨
	>20
	20～10
	<10
	

	白云岩
	矿石万吨
	>50
	50～30
	<30
	

	耐火粘土
	矿石万吨
	>20
	20～10
	<10
	

	萤石
	矿石万吨
	>10
	10～5
	<5
	

	硫铁矿
	矿石万吨
	>50
	50～20
	<20
	

	自然硫
	矿石万吨
	>30
	30～10
	<10
	

	磷  矿
	矿石万吨
	>100
	100～50
	<50
	

	蛇纹岩
	矿石万吨
	>30
	30～10
	<10
	

	硼矿
	矿石万吨
	>10
	10～5
	<5
	

	岩盐井盐
	矿石万吨
	>20
	20～10
	<10
	

	湖盐
	矿石万吨
	>20
	20～10
	<10
	

	芒硝
	矿石万吨
	>50
	50～10
	<10
	

	碘
	矿石万吨
	
	
	
	按小型矿山归类

	砷、雌黄、

雄黄、毒砂
	矿石万吨
	
	
	
	按小型矿山归类

	金刚石
	万克拉
	>10
	10～3
	<3
	

	宝石
	
	
	
	
	按小型矿山归类

	云母
	工业云母
	
	
	
	按小型矿山归类

	重晶石
	矿石万吨
	>10
	10～5
	<5
	

	石膏
	矿石万吨
	>30
	30～10
	<10
	

	滑石
	矿石万吨
	>10
	10～5
	<5
	

	长石
	矿石万吨
	>20
	20～10
	<10
	

	高岭土、瓷土等
	矿石万吨
	>10
	10～3
	<3
	

	膨润土
	矿石万吨
	>10
	10～5
	<5
	

	叶腊石
	矿石万吨
	>10
	10～5
	<5
	

	沸石
	矿石万吨
	>100
	100～50
	<50
	

	石墨
	石墨万吨
	>1
	1～0.3
	<0.3
	

	玻璃用砂、砂岩
	矿石万吨
	>30
	30～20
	<20
	

	建筑石料
	石料万立方米
	>10
	10～5
	<5
	

	砖瓦粘土
	万立方米
	>100
	100～50
	<50
	


注：1、此表仅适应于湖南省矿山地质环境影响评估工作分类

    2、有*者为本技术要求自定

附 录 E
(标准附录)
地质灾害危险性分级表

	      确定要素
危险性分级
	隐患体

稳定状态
	危害对象  
	损失预计

	危险性大
	不稳定
	城镇、居民集中区、重要建筑设施。
	影响人数＞100人，经济损失＞500万元。

	危险性中等
	较不稳定
	居民聚居区、较重要工程建筑及设施。
	影响人数10人～100人，经济损失100万元～500万元。

	危险性小
	基本稳定
	居民分散区、一般建筑、设施。
	影响人数＜9人，经济损失＜100万元。


附录F
(标准附录)
矿山地质环境影响程度分级表

	确定

要素

影响

程度
	地质灾害

影  响
	土地资源、土石环境影响
	水资源影响
	水环境影响
	恢复治理难度

	
	影响对象
	危害程度
	
	
	
	

	严重
	各类保护区或城镇、大村庄、重要交通干线、重要工程设施。
	危害大
	基本农田
	大面积地表水漏失、使水田变旱地；地下水枯竭，影响水源地供水。
	污染河流、水库或大面积地表、地下水体。
	难度大

	较重
	村庄、一般交通线和工程设施。
	危害较大
	基本农田以外的耕地
	小范围地表水漏失、地下水位超常下降，但影响限于局部。
	污染小溪、水塘或局部地表、地下水体。
	难度较大

	较轻
	分散性居民区或无居民区。
	危害较小
	林地
	无地表水漏失、泉井干涸等现象，不影响当地生产生活。
	无污染或仅限于污染源处小范围内。
	难度小


注：有一项符合该类分级者即划为该类。
附 录 G
(标 准 附 录)
矿山建设适宜性评估标准

	相关条件

适宜性
	矿山综合评估

影响程度
	影响对象
	恢复治理难度

	适宜
	较轻
	不影响人居环境及建筑设施等。
	易采取防范或治理措施，恢复治理难度小。

	基本适宜
	较重
	轻度影响人居环境或较重要建设设施等。
	能采取防范或治理措施，恢复治理难度较大。

	适宜性差
	严重
	预测可能较重地影响人居环境或较重要建设设施等。
	能采取防范或治理措施，虽恢复治理难度很大，但经济上可行。

	不适宜
	严重
	预测严重影响人居环境或重要建设设施等。
	难以采取防范措施，不能恢复治理或者难度很                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          大，经济上不可行。


附录H
(标 准 附 录)
报告书及图件要求

H.1报告书要求

报告书封面应反映报告全称（地名包括所在省、县（市）、乡或地区名称）、提交单位全称、报告提交时间。报告封面文字规格为小二号宋体。封页颜色为淡绿色。

报告书扉页应反映评估项目全称，依次注明单位行政负责人、总工程师（签名）、项目负责人、报告编写人、审核人（签名）、提交单位（加盖公章）以及提交时间。

封二附资质证书（复印件），封底附照片、附表、附图、附件（资源储量认定书和开发利用方案批准文件）。

报告书正文、附表、附图、插图、插表的规格为标准纸A4，超过A4的折叠成A4规格。报告书主体文字为小四号宋体。

正式报告书一律采用线装本。

另提交电子光盘一份，格式和内容如下：                                                                                                

H.2附图

H.2.1图名：

附图1：矿山地质环境条件及现状评估图

附图2：矿山地质环境影响综合评估图

附图3：矿山地质环境保护方案图（附保护方案中）

H.2.2图件具体要求：

1、引用规范：

(1)1∶200000地质图地理底图编绘规范及图式

(2)综合水文地质图图例及色标GB/T14538-93

(3) 综合工程地质图图例及色标GB12328-90

(4)1∶50000地质图用色标准及用色原则

(5)制作软件： MAPGIS。

2、底图要素

(1)比例尺1∶2000～1∶10000，根据评估矿山范围，评估区范围而定（评估区过大可在图幅右下角附小比例尺图表示）。

(2)以地形地质图为底图（采用最新地形图）

①坐标：左小角要求坐标值全值。

②地形：地形线，计曲线应标等高线数字，山顶及低地应有高程点数值。

③地物：河溪及名称，村庄名称（房屋、人口、栋数），工厂及城镇名称、铁路、高速公路、主要公路及名称；矿山公路、水渠及名称；水库（名称面积容量）、山塘、桥梁、输电线路（110千伏以上应说明）、输水及输油、输气管路、重要通讯线路、风景名胜区、地质公园、各类保护区等。

④地层界线、地层单元及代号、矿层露头线、岩层产状；向背斜轴线、断层线及编号、性质；岩浆岩及代号。

⑤溶洞、落水洞、暗河、溶斗、井泉（流量、标高、水位、层位）及编号；老窑（老窿）及编号、井筒方位（有条件表示开采范围）。

H.2.3各图内容要求

1、矿山环境地质条件及现状评估图
（1）矿山地面建筑

①房屋；

②工业场地；

③废石堆（面积、堆量、堆高）；

④尾砂库（面积、容量（已堆积量）、坝高；

⑤沉淀池、积水池（面积容量）；

⑥选矿厂；

⑦矿山边界线及相邻矿山边界线、名称；

⑧评估区界线。

（2）矿山开拓工程：

井口位置（主副风井）坐标、高程、性质及主要开拓巷道、采空区范围、露采范围（面积、采深）。

（3）环境地质：

①崩塌、滑坡、泥岩流、岩溶塌陷、采空塌陷、采空地裂缝、采空沉陷区（面积或长度、深度、编号）；

②地下水流向、洪水位点、标高编号、河溪流量、测量日期及标高、水土污染区（面积、性质），地表水漏失区等； 
(4)其他：
分区界线、代号、相邻矿区边界线、名称、主井口位置、图例。

2、矿山地质环境影响综合评估图

（1）矿山增加的地面设施

堆石堆增加面积堆量、增加沉淀池、积水池（面积、容量）、新增加尾砂库的面积、容量。

（2）矿山设计巷道、设计采空区。

（3）预测增加的环境地质问题。

（4）综合评估分区，分区界线、分区代号。

（5）图例。

3、矿山地质环境保护方案图

（1）防治分区，影响较重（含）以上的区域进行防治分区；

（2）防治工程：

①单项工程图示（要醒目）、名称；

②防治块段综合措施要求。
（3）图例。

H.3插图

1、交通位置图

要求：图件比例尺，地理坐标；

铁路、高速公路、等级公路及名称；

省界、县以上城市及名称；

矿山位置，图例。

2、矿山设计开采方案（或矿产资源开发利用方案）平面图（引用）

3、开拓方式剖面图（引用）

4、区域地质图（根据需要）

要求：地理坐标、比例尺、地层界线及单元代号、岩浆岩、断层线、褶曲轴线、其它重点地质、水文、工程环境地质点、评估区位置、大型城市、大的河流、铁路、高速公路。

5、矿山地质剖面图

要求：比例尺、坐标线、方位、地形线、地形下岩性、产状、剖面线穿过或近处的地物投影（河流、村庄、水渠、泉井、水库等）；环境地质点、废石堆、尾砂库、沉淀池、塌陷、崩塌、滑坡、泥石流、岩溶及采空塌陷等投影；断层线、褶曲线及编号位置；矿层露头线、矿体、岩体、穿过的井筒及巷道、矿层厚度、山地工程点；钻孔标高、深度、见矿点深度、厚度；风化带、采空区范围、矿山准采范围、地层界线及接触关系、图例。水文地质条件中等（含）以上的矿床应附一条环境、水文地质剖面图。

6、根据报告需要，局部可补充小插图，如：边坡计算、滑坡计算、所附小剖面等。露天采矿时应附露采区设计方案图，内容与矿山开采设计方案平面图基本相同（巷道改露采平台面，露采边坡坡度，采坑深度范围，排水沟标高等）。

H.4照片

1、照片要反映矿区全貌及主要环境地质问题，除环境地质名称外要有重点说明。每一处地质环境问题都要附照片，问题多的要附多张。

2、重点说明内容：(1)照片位置、地质环境问题形态、性质、影响程度；(2)测量数据：裂缝长度、宽度、塌陷直径、滑坡面积、滑体厚度等，废(矸)石堆放地地形及坡度，废(矸)石堆面积、堆存量等。

3、照片要反映某一环境地质问题全貌。

4、要用彩色照片，照片大小以清晰为原则，照片位置要在图上标记。

5、井下地质灾害及岩石性质一般可不附照片，地貌照片在矿山全景中体现。

H.5附表

附表1：矿山地质环境现状野外调查表

附表2：矿山地质环境影响评估现状调查表

附 录 I
（提 示 附 录）
报 告 编 写 提 纲

I.1  新建、生产、扩建矿山地质环境影响评估报告书提纲

    矿山地质环境影响评估报告书的编写，应实事求是、真实、准确、突出重点、依据充分、结论可靠。文、图、表应简明扼要。一级评估报告按下列提纲编写；二、三级评估报告可参照本编写提纲简略编写。

1. 前言

1.1.任务由来及编制依据

1.2.工作的目的任务

1.3.矿区人文与社会经济概况

1.4.本次工作情况

2. 矿山区自然地理与地质环境概况

2.1.自然地理

2.2矿区地质及地质环境

2.3.矿山及周边人类工程活动情况

3. 矿山概况、开发利用方案及评估级别与范围的确定
3.1.矿山概况

3.2.矿山开发利用方案简介

3.3.评估级别与评估范围的确定

4. 矿山地质环境环境影响现状评估(注)
4.1.矿业活动对水资源、水环境影响的现状评估
4.2. 矿业活动对土地资源、土石环境影响的现状评估

4.3.矿山地质灾害影响(危害)现状评估

4.4.矿业活动对建筑物及工程、设施和自然保护区影响的现状评估

4.5.矿业活动对景观影响的现状评估

4.6.矿业活动对人居环境影响的现状评估

4.7.结论
5. 矿山地质环境影响预测评估

5.1.矿业活动对水资源、水环境影响的预测评估

5.2.矿业活动对土地资源、土石环境影响的预测评估

5.3.矿山地质灾害预测评估

5.4.矿业活动对建筑物及工程、设施和自然保护区影响的预测评估

5.5.矿业活动对景观的预测评估

5.6.矿业活动对人居环境影响的预测评估

5.7.结论
6. 矿山地质环境影响综合评估
6.1.矿山地质环境影响程度分区及综合评估结论 
6.2.矿山建设适宜性评估

6.3.对矿山建设的有关建议
注：新办矿山区如无采矿活动史，则现状评估仅对自然环境的现状进行阐述，包括现状存在的各种地质环境问题(包括地质灾害)，如有采矿活动史，则应对过去采矿活动做出现状评估。
I.2  矿山地质环境保护方案编制提纲
1.矿山概况及主要地质环境问题

1.1.矿山建设概况

1.2.主要地质环境问题

2.矿山地质环境保护方向及目标

3.矿山地质环境保护方案

4.其他建议

附 录 J
（提 示 附 录）

矿业活动引起的环境地质问题分类表

	环境地质问题分类
	主要环境地质问题

	土地资源损失
	占用土地资源

	土地资源破坏
	采空区地面塌陷、岩溶地面塌陷、露采场土地破坏、水土流失、土地荒漠化、滑坡、崩塌、泥石流

	土石环境污染
	废(矸)石、尾砂(矿）、选冶废渣、废水污染

	水资源破坏
	地表水漏失、含水层疏干（地下水超常下降、泉井干涸）、区域地下水均衡破坏

	水质污染
	地表水污染、地下水污染

	地面地质灾害
	滑坡、崩塌、泥石流（含尾砂废石流）、采空区地面塌陷、岩溶地面塌陷

	井下地质灾害
	矿坑突水、突泥


附表1  矿山地质环境现状野外调查表

	矿山名称
	

	调查对象姓名
	性别
	年龄
	职业
	住址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	调查内容
	是
	否

	1、矿山废渣堆放是否已损坏耕地（水田、旱地、菜地等）？
	
	

	2、矿山开采是否引起过地面塌陷、地裂缝和房屋损坏？
	
	

	3、矿山废水是否已影响种植、灌溉？
	
	

	4、矿山废水是否已影响居民生活用水？
	
	

	5、矿山开采是否造成井泉水下降、干枯？
	
	

	6、矿山开采是否导致地表水漏失、塘坝干枯？
	
	

	你认为该矿开采引起的问题有哪些？
	


当地村委会（盖章）：                             调查人（签名）：              

                  调查时间：      年     月     日

注：1、该表调查对象应为当地居民（不包括矿山职工）

    2、范围较大区应附有多张调查表

附表2-1矿山地质环境影响评估现状调查表

	矿

山

基

本

概

况
	矿山企业名    称
	
	通讯

地址
	  市（州）    县     镇（乡）     村
	邮政

编码
	
	法人

代表
	

	
	电    话
	
	传真
	
	坐标
	经度：               纬度：
	矿类
	
	矿种
	

	
	企业规模
	
	设计生产能力

（万吨/年）
	
	采空区面积

（m2）
	

	
	经济类型
	
	
	
	
	

	
	矿山面积

（km2）
	
	实际生产能力

（万吨/年）
	
	开采层位
	
	开 采 深 度

（m）
	

	
	建矿时间
	
	生产现状
	
	选矿方法
	

	
	
	
	采矿方式
	
	服务年限
	

	矿业

开发

占用

破坏

土地

情况
	露采场
	固体废料场
	尾矿库
	地面塌陷
	总计
	已治理面积（m2）

	
	数量（个）
	面积（m2）
	数量（个）
	面积（m2）
	数量（个）
	面积（m2）
	数量（个）
	面积（m2）
	面积（m2）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	占用土地情况（m2）
	占用土地情况（m2）
	占用土地情况（m2）
	破坏土地情况（m2）
	
	

	
	耕

地
	基本农田
	
	耕

地
	基本农田
	
	耕

地
	基本农田
	
	耕

地
	基本农田
	
	
	

	
	
	其它耕地
	
	
	其它耕地
	
	
	其它耕地
	
	
	其它耕地
	
	
	

	
	
	小计（m2）
	
	
	小计（m2）
	
	
	小计（m2）
	
	
	小计（m2）
	
	
	

	
	林地
	
	林地
	
	林地
	
	林地
	
	
	

	
	其它土地
	
	其它土地
	
	其它土地
	
	其它土地
	
	
	

	
	合计（m2）
	
	合计（m2）
	
	合计（m2）
	
	合计（m2）
	
	
	


矿山企业（盖章）：                     填表单位（盖章）：                  填表人：                     填表日期：    年       月      日附表2-2矿山地质环境影响评估现状调查表
	矿山固体废弃物排放
	类 型
	年排放量（万m3）
	年综合利用量（万m3）
	累计积存量（万m3）
	主要有害物质

	
	尾矿（砂）
	
	
	
	

	
	废石（土）
	
	
	
	

	
	煤矸石
	
	
	
	

	
	粉煤灰
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	

	矿业开发造成的水土污染及水土流失情况
	污 染 土 壤
	水 土 流 失

	
	污染土地类型
	主要污染物
	污染面积（m2）
	污染程度
	水土流失面积（m2）
	土壤流失量（t/a）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	矿业开发对水环境影响情况
	地 表 水 漏 失 情 况

	
	地表水漏失影响范围（m2）
	地表水漏失的程度及主要影响对象

	
	
	

	
	地 表 水 污 染 情 况

	
	主要污染物
	污染对象
	污染面积（m2）

	
	
	
	

	
	对 地 下 水 资 源 的 影 响

	
	地下水位最大下降幅度（m）
	主 要 影 响 对 象

	
	
	


矿山企业（盖章）：                     填表单位（盖章）：                  填表人：                     填表日期：    年       月      日
附表2-3矿山地质环境影响评估现状调查表
	矿业开发引起的崩
	种类
	发生时间
	发生地点
	规模
	影响范围（m2）
	体积（m3）
	危    害
	发生原因
	防治工作

情 况
	治理面积（m2）

	
	
	
	
	
	
	
	死亡人数（人）
	受伤人数（人）
	破坏房屋（间）
	毁坏土地（m2）
	直接经济损失

（万元）
	
	
	

	塌、滑坡、泥石流等发生情况
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	矿业活动引起的地面塌陷发生情况
	发生

时间
	发生地点
	规模
	塌陷坑个数
	影响范围（m2）
	最大长度（m）
	最大深度（m）
	危    害
	发生

原因
	防治工

作情况
	治理面积（m2）

	
	
	
	
	
	
	
	
	死亡人数（人）
	受伤人数（人）
	破坏房屋（间）
	毁坏土地（m2）
	经济损失（万元）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	矿业活动引起的地裂缝发生情况
	发生

时间
	发生地点
	数量
	最大长度（m）
	最大宽度（m）
	最大深度（m）
	走向
	危    害
	发生

原因
	防治工 

作情况
	治理面积（m2）

	
	
	
	
	
	
	
	
	死亡人数
	受伤人数（人）
	破坏房屋（间）
	毁坏土地（m2）
	直接经济损失（万元）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


矿山企业（盖章）：                     填表单位（盖章）：                  填表人：                     填表日期：    年       月      日


本技术要求编制中参考的法律、法规及资料：

1.《中华人民共和国矿产资源法》

2．国土资源部《建设用地地质灾害危险性评估技术要求》

3．国土资源部《关于加强矿山生态环境保护工作的通知》

4．国土资源部《土地复垦规定》

5. 国土资源部《关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》

6．国土资源部《矿产资源开发利用方案编写内容与要求》

7．《湖南省地质灾害防治管理办法》

8.《湖南省地质环境保护条例》

9．中华人民共和国国家标准GB12719-91《矿区水文地质工程地质勘探规范》

本技术要求于2006年2月修改定稿。







综合评估(含矿山建设适宜性评估)








预测评估





现状评估





矿山地质环境问题确定








矿山地质环境实地调查





划分评估级别，确定评估范围





矿山地质环境条件基本特征分析





矿山工程活动对地质环境影响分析








全面收集资料、现场踏勘





接受评估委托











编写、提交评估报告书





适宜类矿山同时提交


矿山地质环境保护方案
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